
РУКОВОДСТВО ПО РАЗМЕЩЕНИЮ НА СТЕНЕ 
КОГТЕТОЧКИ МОДЕЛЬ CONTUR

4. Проколите фасад в 
намеченной точке 
крестовой отверткой или же 
просверлите, если фасад 
когтеточки деревянный. 

5. Расстояние между отверстиями 
настене должно составлять 76 см. 
Проведите разметку в выбранном месте 
и засверлите при помощи сверла 8 мм. 
Чтобы конструкция уверенно висела, 
глубина отверстия должна составлять не 
менее 5 см.

1.

1. Вам потребуются: 
когтеточка CONTUR, набор 
шпилек с цангами, 
перфоратор, сверло по 
бетону, сверло по дереву, 
плоскогубцы, крестовая 
отвертка, карандаш, 
уровень и линейуровень и линейка.

2. Отверстия расположены 
по углам в верхней части 
когтеточки CONTUR.



8. Аккуратно вставьте 
шпильки в отверстия на 
CONTUR.

7. Вид вкрученных шпилек.

9. Наденьте CONTUR на 
шпильки, придерживая его 
снизу и равномерно 
распределяя нагрузку по 
бокам. 

2.

6. Накрутите анкер на 
шпильку и вставьте до 
упора в отверстие. Затем 
вкурутие шпильку в анкер 
при помощи 
плоскогубцев.



10. Готово! Можно пользоваться!


